WP - MED

Wodomierz typu WOLTMAN
do pomiaru wody zimnej

ZASTOSOWANIE:

0 Wodomierz Woltman Tyrbot WP — MFD jest licznikiem
zaprojektowanym do pomiaréw metrowych objetosci
zimnej wody 30°C (bezpieczna temp. do 50°C) w gtéwnych
rurociggach i wodociggach

O Produkowany w wersji WP posiada o$ obrotu wirnika
réwnolegtg do rur

O Wodomierz ten posiada staby op6r do przeptywu wody,
€O znacznie ogranicza strate cidnienia

O Cisnienie robocze do 16 Bar

O Moze by¢ montowany w kazdej pozyciji

O Flansze wedtug DIN 2501 oraz DIN 2533

0 Dtugosci catkowite wedtug DIN 19625 oraz DIN ISO 4064

O Liczniki te sg seryjnie wyposazone w liczydto nastawne.
Moze by¢ ono wyposazone, po zainstalowaniu
wodomierza w sieci w dwa roézne typy nadajnikéw
impulséw. Jeden to nadajnik typu Reed, a drugi typu Opto

0O Wodomierz jest wyposazony w liczydto szklano - metalowe
o transmisji magnetycznej, posiadajgce stopien
zabezpieczenia IP 68 (wodoodpornos¢ do 5m)

O Dostepny z elektronicznym liczydtem FLYPPER do

monitoringu przeptywéw, zuzycia oraz odczytu danych
na odlegtos¢ - stopien zabezpieczenia IP 68 wodoodporny

CECHY:
0 Zatwierdzenie EEC w klasie metrologicznej A/B

O Przeptyw wsteczny - moze byc¢ kalibrowany na zyczenie
dla wodomierzy do DN65

0 Komora pomiarowa moze by¢ wymieniona bez demontazu
licznika z rury

0 Uszczelniony wkiad pomiarowy w celu zachowania lepszej
precyzji we wszystkich pozycjach montazu

0O Znakomita diugoterminowa precyzja nawet pod
ekstremalnie duzymi obcigzeniami

0 Odpornos¢ na zuzycie czesci z tworzyw

O Liczydto wodomierza gtbwnego
(wskazowkowo — bebenkowe), moze
by¢ obracane wraz z nadajnikami
impulséw o 350° w celu tatwiejszego
odczytu. Jest ono umieszczone
w suchej przestrzeni

O Nadajniki do pomiaru przeptywu réwniez
mierzg przeptyw wsteczny
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INFORMACJE TECHNICZNE

Model 222

Typ WP-MFD

Srednica nominalna DN | mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500
Przeptyw nominalny (dla DIN ISO 4064) Q, [m¥n | 15 25 40 60 | 100 | 150 | 250 | 400 | 600 | 1000 | 1500
Dopuszczalne state obcigzenie Q, [m¥%h | 30 [ 50 | 120 | 230 | 250 | 250 | 315 | 600 | 700 | 1250 | 2000
Przeptyw maksymalny (1 x 24 h) Qmax| m¥nh | 90 | 120 | 200 | 300 | 350 | 350 | 650 | 1200 | 1500 | 2800 | 4200
Przeptyw rozruchowy md/h 0,09 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,19 | 1,5 | 25 5 10 15 | 20
Przeptyw posredni w pozycji poziome;j Qt | mIn 1 1,2 0,8 1,8 2 4 6 20 50 50 80
Przeptyw minimalny Qmin | m%h | 0,35 | 045 | 05 | 06 | 06 | 18 | 4 12 | 18 | 30 | 45
Przeptyw posredni w pozycji pionowej Q | m¥n | 1,8 2,0 0,8 1,8 2 4 6 - - - -
Przeptyw minimalny Qmin | m¥h | 04 | 05 | 05 | 06 | 06 | 1,8 | 4 - - - -
Przeptyw przy spadku cisnienia 0,1 bar m3/h 35 63 | 115 | 115 | 105 | 310 | 550 | 800 | 1250 | 3000 | 6000

Dugtugos¢ catkowita mm | 200 | 200 | 325 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | 500 | 500
mm | 75 | 83 | 89 | 105 | 115 [135/143]163/180] 193 | 230 | 290 | 360
mm | 123 | 123 | 154 | 154 | 154 | 245 | 245 | 242 | 290 | 311 | 361
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Wysoko$¢ wktadu pomiarowego A | mm | 225 | 225 | 275 | 275 | 275 | 475 | 475 | 472 | 520 | 580 | 660
B
D
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Wysoko$¢ ponizej centalnej osi (PN16/PN40)

Wysoko$¢ powyzej centralnej osi

Szerokos¢ (PN16) mm | 155 | 155 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 580 | 715
$rednica flanszy (PN16) mm | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 580 | 715
Obwod otworu (PN16) mm | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 [350/355/400/410|515/525(620/650

llo$¢ otwordéw Srub (PN16) 4 4 4/8 8 8 8 8/12 12 12 16 20
Srednica otworéw $rub (PN16) | mm 18 18 18 18 18 22 22 | 23/27 | 23/27 | 27/30 | 27/33
Ciénienie nominalne bar 16 16 |10/16| 16 16 16 | 10/16 | 10/16 | 10/16 | 10/16 | 10/16
Waga (PN16) kg 10,2 | 11,2 13 16 | 21,5 | 39 47 75 165 | 190 | 300
Waga (PN40) kg 11,2 | 12,2 13 | 16,5 - 43 60 - - - -
Wyijcie impulséw (reed) model 570 |/ impuls Uy 1000 10000
1000 10000 100000
Wyijcie impulséw (reed) model 570 . VER . . . . . 2500 - 5000
wersja specjalna I/ impuls 25+ 50 « 250 * 500 250 + 500 » 2500 + 5000 (521500 « 50000
Nadajnik impulséw (IR) model 573 |/ impuls 1 10 100
WYMIARY ZALECANE POZYCJE MONTAZU
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